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- Depósito em polietileno com capacidades de 800, 1000 e 1500 

litros.

- Depósito lava mãos  e depósito lava-circuitos. 

- Chassis galvanizado a quente ou com pintura epóxi.

- Plataforma acesso boca depósito.

- Bomba de membranas ou pistões para débitos de 0 a 166  l/min e 

pressões de 1 a 50 bar.

- Turbina  dupla  centrifuga  D.500 mm, de grande pressão de ar.

- Caixa multiplicadora com duas velocidades e ponto morto.

- Barra de abertura / fecho com regulação da largura hidráulica para 

vinhas de 2,2 a 3 metros.

- Regulação hidráulica da altura esquerda / direita independente.

- Regulação hidráulica da aproximação dos bicos às plantas.

- Comando elétrico ou computador (em opção).

- Distribuidor electrohidraúlico.

- Computador com programação da abertura / fecho automáticos 

em função da largura da vinha, permitindo depois o fecho e 

abertura automática quando muda entre linhas.

- Kit distribuição 4 saídas de ar com bicos M65 ATR.

- Pré misturador de produto.

- Main tank made in polyethylene with  800, 1000 and 1500 Lts 

capacity.

- Hand washing tank and circuit-washing tank.

- Chassis hot galvanized steel or with époxi painting.

- Orientable drawbar (optional).

- Pump diaphragm or piston pumps with 0 to 166 l/min flow rate 

and 1 at 50 bar pressure.

- Centrifugal  doble turbine with fan D.500mm diameter.

- Gearbox  2 speeds.

- Spray boom with opening/close with hydraulic width adjustment 

for vineyards from 2,2 to 3 meters.. 

- Independent left / right height hydraulic adjustment.

- Hydraulic regulation of nozzle approximation to plants.

- Electric control or computer (in option).

- Eléctric hydraulic distributer.

- Computer with programming of automatic opening / closing 

according to the width of the vine, allowing then the automatic 

closing and opening when changing between lines.

- Distribution kit 4 air vents with nozzles M65 ATR.

- Mixer for dust.
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COMANDO ELÉCTRICO AR

ELÉTRIC REGULATOR AR

REGULATEUR ELÉCTRIQUE AR

MANDO ELECTRICO AR

DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO ELÉCTRICO    COM COMPUTADOR

ELÉCTRIC HYDRAULIC DISTRIBUTOR WITH COMPUTER  

 DISTRIBUTEUR ELÉCTROHYDRAULIQUE AVEC ORDINATEUR

MANDO ELECTROHYDRAULICO CON ORDENADOR 
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- Depósito em polietileno con capacidades de  1000, 1500 y 2000 

litros.

- Depósito lava manos  y depósito lava circuitos.

- Chassis galvanizado a caliente ou con pintura époxi.

- Plataforma de acesso ao depósito.

- Bomba de membranas ou piston para caudales de 0 a 166  l/min e 

pressiones de 1 a 50 bar.

- Turbina  doubla centrifuga D.500 mm, de grand volume d’ aire. 

- Caja con 2 velocidades y punto muerto.

- Barra de apertura / cierre de ancho hidráulico para viñedos de 2,2 

a 3 metros.

- Regulación hidráulico de altura izquierda / derecha independiente.

- Regulación hidráulico de la aproximación de las boquillas a las 

plantas.

- Mando eléctrico o ordenador (en opción).

- Mando electrohydraulico.  

- Ordenador con programación de apertura / cierre automático 

según el ancho de la vid, permitiendo luego el cierre y apertura 

automáticos al cambiar entre líneas.

- Kit de distribución 4 salidas de aire con boquillas M65 ATR.

- Pré-mezclador de producto.

- Cuve en polyester ou polyéthyléne avec capacité de 800, 1000 et 

1500 litres.

- Cuve pour lavage de mains  et cuve lava circuit.

- Châssis  zingué e chaud ou avec peinture époxi.

- Plateforme d’ accés à l´ecoutille.

- Pompe de membrane ou piston avec débit de 0 à 166 l/min e 

pression de 1 a 50 bar.

- Turbine  double centrifugue  de  d.500 mm, grand pression d’ air.

- Multiplicateur avec deux vitesses et point mort.

- Rampe d'ouverture / fermeture avec réglage hydraulique de la 

largeur, pour vignobles de 2,2 à 3 mètres.

- Réglage hydraulique de la hauteur gauche / droite indépendant.

- Régulation hydraulique de l’approximation des buses sur les 

plantes.

- Commande électrique ou ordinateur (en option).

- Distributeur electrohydraulique.

- Ordinateur avec programmation d'ouverture / fermeture 

automatique en fonction de la largeur de la vigne, permettant 

ensuite la fermeture et l'ouverture automatiques lors du 

changement de ligne.

- Kit de distribution 4 aérateurs avec buses M65 ATR.

- Pré mélangeur de produit. 
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