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- Tubular steel frame chassis with polyester 

thermoset paint.

- Coupling to the three points of the tractor.

- 20 liter polyethylene hopper.

- 12V electric motor

- Distribution width 3 to 12 meters.

- Optional equipment, "TURBINA GR" 

distribution width 3 to 24 meters.

- Power Required 12 V.

- Châssis tubulaire en acier avec peinture 

thermodurcie polyester.

- Accouplement aux trois points du tracteur.

- Trémie en polyéthylène de 20 litres.

- Moteur électrique 12V

- Largeur de distribution de 3 à 12 mètres.

- Equipement optionnel, "TURBINA GR" 

largeur de distribution 3 à 24 mètres.

- Puissance requise 12 V.

- Chasis de estructura tubular de acero con 

pintura poliéster termoestable.

- Acoplamiento a los tres puntos del tractor.

- Tolva de polietileno de 20 litros.

- Motor eléctrico de 12V

- Ancho de distribución de 3 a 12 metros.

- Equipamiento opcional, ancho de 

distribución "TURBINA GR" de 3 a 24 metros.

- Potencia requerida 12 V.

- Chassi de estrutura tubular em aço com 

pintura termoendurecida em poliester.

- Acoplamento aos três pontos do trator.

- Tremonha em polietileno de 20 litros de 

capacidade.

- Motor elétricode 12 V.

- Largura de distribuição 3 a 12 metros.

- Equipamento opcional, "TURBINA GR" 

largura de distribuição 3 a 24 metros.

- Potência exigida 12 V.
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Type

Modèle
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Moteur

Motor

DGT4 20 Lts. 12 V

Dimensões

Dimensions

Dimensions

Dimensiones

C 440 x L 615 x A 750

Peso

Weight

Poids

Peso

27 Kg

Largura distribuição

Width distribution

Largeur distribution

Ancho distribución

3 - 12 Mts.
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