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Esta lavadora está equipada com:

 Depósito de detergente de 12 lts
 Tubo de alta pressão de 10 mts 
 Pistola e lança de lavagem de cano duplo
 Bomba de alta pressão com cabeça em latão 

e pistões em cerâmica
 Bomba-motor com união elástica e flange
 Aspiração de detergente em baixa pressão
 STOP TOTAL com temporizador (ST)

La hidrolavadora está equipada con:

 Depósito de detegente de 12 lts
 Manguera alta préssion de 10 mts
 Lanza doble lavado con pistola 
 Bomba de alta presión con cabeza de

latón y pistones de ceramica
 Bomba-motor con flange exterior
 Aspiración de detergente con presión baja
 PARO TOTAL con temporizador (ST)

Modelo                         

Modelo                           

Modèle                           

Model

Pressão     

Presión     

Pression    

Pressure

Débito         

Caudal         

Debit           

Flow Rate

SCALA XL 200 F15 200 Bar 15 lts / min.

SCALA XL 200 F15 ST 200 Bar 15 lts / min.
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This cold water cleaner is equiped
with:

 12 lts detergent tank
 10 mts high pressure hose
 Washing twin lance with automatic gun
 High pressure pump with brass head and

ceramic pistons
 Pump-motor coupling with external flange
 Low pressure detegent suction
 TOTAL STOP temporised (ST)

Cette nettoyer est equipée avec:

 Réservoir détergent de 12 lts
 Tuyau haute pression de 10 mts
 Pistolet automatique avec lance jumellée de lavage
 Pompe haute pression avec tête en laiton et pistons 

en céramique
 Moteur-pompe avec bride extérieur
 Aspiration du détergent en basse pression
 TOTAL STOP avec temporisateur (ST)

Motor       

Motor      

Moteur     

Motors

R.P.M
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Dimensões   

Dimensiones  

Dimensions    

Dimensions

5,5 Kw Trif. 1450 74,5 Kg 1020 x 540 x 820 mm

5,5 Kw Trif. 1450 76,5 Kg 1020 x 540 x 820 mm
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